
MAQUINARIA PARA LA 
INDUSTRIA ALIMENTARIA

T-70
ATADORA SEMI-AUTOMÁTICA

Atadora semi-automática para cualquier tipo de 
tripa, de hilo contínuo, con velocidad regulable 
que no necesita corriente eléctrica. 

• Tipo de hilo: hilo contínuo.
• Consume bobinas de hilo (montado sobre cono).
• Funcionamiento neumático (4 Kg/cm2).
• No necesita corriente eléctrica. 
• Consumo de aire a velocidad normal (80 L/min).
• Mando de rodillera con !jación para atado 

automático. 
• Boca de entrada 54 mm. 
• Estrangulación regulable. 
• Velocidad variable de 50 a 140 op./min. 
• Atado con 3 vueltas de hilo. 
• Máquina montada sobre mesa (mesa 650 x 500 

x 700 mm en acero inoxidable).
• Muy fácil de limpiar. 
• Medidas: 650 x 380 x 420 mm.
• Peso: 42 Kg. 
• Construida en acero inoxidable. 

MAQUINAS RELACIONADAS:
Cortadora L-80, Embutidoras de pistón, Embutidoras 
contínuas, Picadoras. 

ACCESORIOS OPCIONALES: 
Mesa con ruedas de acero inoxidable.
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